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Çelik Hasırlı Zemin Betonu 15 cm
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3 .YAĞMUR SUYU TESİSATI

Ø70

2

2Boru kesiti (cm  )

78,31
122,34
175,75

38,36
19,55

314,15

Ø100

Boru çapı
Ø50

Ø150
Ø200

Ø125

Yağmur suyu boruları kanalizasyon şebekesine
bağlanmayacaktır.

Balkon ve çatı suları için 1 m  yüzeye en az 0,75 cm düşey
yağmur borusu kullanılacaktır.

Su tüketimi(MB)

2. TEMİZ SU TESİSATI
Temiz su şehir şebekesinden alınacaktır. Tesisat  PPRC boru ile döşenecektir. Temiz su boru çapları musluk
birimi kurallarına göre hesaplanmıştır. Sıcak su gereksinimi için  Elektrikli şofben  kullanılmıştır. Musluk
birimi için  aşağıdaki tablodan yararlanılmıştır.

NOT : Hesaplarda hela taşı ve klozet çıkışı ve bağlantısı mutlaka Ø 100 olacaktır.

Tablo 1 (MB Esasına Göre Temiz Su Tüketimi)

Su tüketimi (MB)

50 den fazla

Çamaşır, bulaşık makinası girişi, su alma yalağı

Tablo 2 (musluk birimine göre boru çapı)
Küvet, duş teknesi, otomatik hela

Lavabo, rezervuar, bide, pisuar, evye, Ø 20 musluk

0 - 3

8 - 20

35 - 50
20 - 35

3 - 8

Cihazlar

Ø 20

Ø 63

Ø 32

Ø 50
Ø 40

Ø 25

Boru Çapı

1/2

2
1

Düşey boru

-

40 - 150
150 - 400

0 - 40

400 - 900

Boru Çapı

Tablo 1 (Cihaz sarfiyat birimleri)

0 - 4
4 - 25

Ø 50

Ø 100
Ø 125
Ø 150

Ø 70
7

2
4

8

1

Küvet, duş teknesi

Pissuar ve bide
Evye, çamaşır makinası
Lavabo ve yer süzgeci
Hela taşı ve klozet

Cihaz Sarfiyat Cinsi
Sarfiyat
Birimi(SB)

25 - 100
100 - 270
270 - 600

Tablo 1 (Cihaz sarfiyat birimleri)
Yatay Boru
   Sarfiyat

Binanın toplam su tüketimi 10 MB dir. Buna göre su giriş çapı :   Ø32  seçilmiştir.

Çatı alanı =  160  m²

4 adet Ø 70 çapında yağmur borusu seçilmiştir.

Yağmur borusu alanı = 0,75 x Çatı alanı =120 cm²

                            SIHHİ TESİSAT RAPORU
1. PİS SU TESİSATI
    Binanın bulunduğu yer İzmir İli, Çeşme Belediyesi,  Musalla mahallesi' ndedir. Binanın bulunduğu sokak'ta
belediye kanalizasyonu yoktur.Pis su tesisatı foseptik çukurana bağlanacaktır.
    Pis  su  tesisatında  bina  içinde  PVC  boru,  bina  dışında  ise büz kullanılacaktır.  Borular  en az
 % 1,  en çok % 2 eğim ile döşenecektir.  Kolonlar  uygun yerlerden geçirilip çatıya kadar  çıkmakta ve
havalandırma ile son bulmaktadır. Bina içinde kullanılacak pis su boruları sarfiyat birimlerine göre aşağıdaki
tablodan yararlanılarak seçilmiştir.

SIHHİ TESİSAT PROJESİNDE KULLANILAN SEMBOLLER

KAT PLANINDA KOLON ŞEMASINDA

TEMİZ SOĞUK SU BORUSU

TEMİZ SICAK SU BORUSU

c c

PİS SU BORUSU c

c c

BÜZ BORU c

ÇEKVALF

SU SAATİ

VANA

TEMİZLEME KAPAĞI

BODRUM SÜZGECİ

LAVABO

EVİYE

KLOZET

ALATURKA HELA

DUŞ TEKNESİ

PİSSU ÇUKURU

DUŞ TEKNESİ  DETAYI

çimento
harcı kum dolgu

%2 eğim Ø70
pissu borusu

80

80 18
0

75

ALATURKA HELA  DETAYI

yıkayıcı borusu
bağlantı detayı60

50

21
0

KLOZET DETAYI

yıkayıcı borusu
bağlantı deliği adaptörü71

40

35

LAVABO DETAYI

lavabonun ankraj
ile montaj detayı

sıcak su

konsol
pissu

bitmiş döşeme

soğuk su

60

45
15

45

80
12

0 15
5

10
5

72
.5

50

DAMLALIKLI EVİYE  DETAYI

soğuk susıcak su

bitmiş döşeme

21
85

45

100

60 15

SU SAATİ  DETAYI

ana vana
ana su borusu

daireye gidiş
borusu ağzı

vana
çekvalf

su saati

kollektör

vana

daireye gidiş
borusu ağzı

ana su
borusu

kollektör
vanavana

ana vana çekvalf
su saati 42

30

RROGAR R

ŞOFBEN

HERMETİK ŞOFBEN

YER SÜZGECİ

C°ÇAMAŞIR MAKİNASI

BULAŞIK MAKİNASI

KÜVET

YANGIN TESİSAT RAPORU

SİSTEM SEÇİMİ

Söz konusu bina DÜŞÜK tehlike sınıfından, bina yüksekliği 21.5 m' den az ve konut olduğu için
binada yalnızca kuru kimyasal tozlu yangın tüpleri tasarlanmıştır.

YANGIN TÜPLERİ

Resmi Gazetenin 09.09.2009 tarihli 27344 sayılı Binaların Yangından Korunması
Hakkındaki Yönetmelik uyarınca ekte sunduğumuz projede her bağımsız bölüm için
1 adet 6 kg'lik Kuru Kimyasal Tozlu yangın tüpü seçilmiştir.

A sınıfı yangın çıkma olasılığı olan yerlerde kuru kimyasal tozlu,karbondioksitli veya köpüklü,

C sınıfı yangın çıkması olasılığı olan yerlerde kuru kimyasal tozlu veya karbondioksitli,

D sınıfı yangın çıkma olasılığı olan yerler de ise kuru metal tozlu söndürme cihazları
bulundurulacaktır.

Taşınabilir söndürme tüpleri için, söndürücünün duvara bağlantı asma halkası duvardan
kolaylıkla alınabilecek şekilde ve zeminden asma halkasına olan uzaklığı yaklaşık 90 cm. i
aşmayacak şekilde montaj yapılır.

Yangın söndürme tüpleri TS862 - EN 3 kalite belgeli olacaktır.

Bütün yangın söndürücülerin periyodik kontrol ve bakımı TS 11748 standartlarına göre
yapılacaktır.

KAT MAHAL TİPİ ADEDİ

TOPLAM 2

6 kg KURU KİMYEVİ TOZLU 2Z.KAT D1

4 x  38,36 =  153,44  cm²
TOPLAM      153,44   > 120 olduğundan uygundur.

Su depoları
MADDE 36
(1) Bu Yönetmelikte belirtilen,
a) Çok yüksek yapılarda 30 m3’ten,
b) Umumi binalar ve yüksek katlı yapılarda 15 m3’ten,
c) 10 bağımsız bölüme kadar konut binalarında 3 m3’ten,
ç) Diğer binalarda 5 m3’ten,
az olmamak üzere yapının kullanma amacı, günlük su ihtiyacı, seçilen yangın söndürme sistemi gibi kriterler ile ulusal ve
uluslararası standartlara uyulmak ve gerekli drenaj ve yalıtım tedbirleri alınmak şartıyla hacmi belirlenen su deposu
bulundurulması zorunludur.
(2) Konut binalarında 10 bağımsız bölümden sonraki artan her bağımsız bölüm için su deposu hacmi 0.50 m3 arttırılır.
(3) Tüm binalarda su deposunun bulunduğu kat itibariyle cazibeli akımın mümkün olmadığı durumlarda hidrofor
 konulması zorunludur.
(4) Su depoları ve hidrofor, gerekli drenaj ve yalıtım tedbirleri alınarak binanın bodrum ya da çatı katında
 tertiplenebileceği gibi, aynı koşulları taşımak şartıyla, bina alanı dışında ön, yan ve arka bahçelerde toprağa gömülü şekilde de
yerleştirilebilir.
(5) Su depoları, taşıyıcı sistemden bağımsız olarak betonarme, paslanmaz çelik veya sıhhi şartlara uygun benzer
 malzemeden yapılır.

YÖNETMELİK GEREĞİ 1,5+1,5 = 3 m3 SU DEPOSU SEÇİLDİ.

ÇATI  PLANI  Ö:1/50VAZİYET PLANI Ö:1/100 ZEMİN KAT PLANI  Ö:1/50  SIHHİ TESİSAT KOLON ŞEMASI

GÜNLÜK SU TÜKETİM HİDROFORU HESABI

1-GÜNLÜK SU SARFİYATI

Q   =  Bağ.Böl. Adedi  x  Kişi Adedi  x  Kişi Başı Su İhtiyacı
Q   = 1   x  5 kişi  x 200 lt/kişi  =  1.000 lt/gün

Yönetmelik gereği min. 100x150x200 cm abadında 3.m3  depo seçildi.

2-PİK İHTİYACI (saatlik max. su ihtiyacı)

Q    = Günlük Su Sarfiyatı  x  Eş Zaman Kullanım Faktörü
Q    = 3000 x 0,45 = 1350 lt/h

3-POMPANIN DEBİSİ

Q  = Q     /  Yapı Büyüklük Faktörü
Q  = 1350 /0,7 = 1928 lt/h = 2 m³/h
( Büyük yapılarda 0,4 Küçük Yapılarda 0,7 )

4-POMPANIN DEVREDE KALMA SÜRESİ

Z = Q     /(Q   x f) = 1350 /(2000 x8) = 0,08 h

Büyük Tesislerde   Q  > 15      m³/h    ise      f=6
Orta  Tesislerde      Q  = 3-15  m³/h    ise      f=8
Küçük Tesislerde   Q  < 3      m³/h    ise      f=10

5-HİDROFOR TANK BASINCININ HESABI

P     = (H   + H   + H   + H  ) x 1,1
P     = ( 9 + 10 +  5   + 0   ) x 1,1  =  26,40  mSS = 3 bar

   H   = En Üst Musluk İrtifası (m)
   H   = En Üst Musluk Basıncı
   H   = Toplam Boru Kayıpları
   H   = Pompa ve depo arasınadki kot farkı

P     = P    + DP
P     = 3 + 1 = 4 bar

Küçük Tesislerde   DP = 1,0  -  1,5
Büyük Tesislerde   DP = 1,5  -  2,0   alınır.

6-FAYDALI HACİM

V   = (Q   - Q     ) x Z = (2000 - 1350) x 0,08 = 52 lt

7-HİDROFOR TANK HACMİ

P   = 0,8 x P     = 0,8 x 3 = 2,4 bar
V   = (V   x P    x P    ) / P   x (P    -P    ) = ( 52x 4 x 3 ) / (2,4 x ( 4 - 3 )) = 300 lt

3 ila 4 bar arasında çalışan 2000 lt/h debide 1 adet 300 litre tank hacimli  standart Hidrofor seçildi.

h4 = depo yüksekliği
h3 = taşma seviyesi
h2 = depo su seviyesi
h1 = depo boş seviyesi
h0= depo zemini

Vy = Yararlı Depo Hacmi (m³)
V  = Depo Hacmi (m³)
A  = Depo Taban Alanı (m²)

A = a x b
A = 1 x 2 = 2 m²

Vy = A x (h2 -h1)
Vy = 1.5 x (2.10-0.1)
Vy = 3 m³

V = A x h4
V = 1.5 x 2
V = 3 m³
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 : 3 - 4 bar
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